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1  Revisionen 

  
 
Version Datum Kür-

zel 
Kommentar 

V0.2 28.10.2024 MBO Anpassung Kapitel 2.2 und Kapitel 3 
V0.3 01.11.2024 MBO Tabelle VLO Objekte erstellt 
V0.4 02.12.2024 MBO Kapitel 6 Zeitschaltuhren entfernt 
V0.5 06.12.2024 MBO Anpassungen Übersicht VLOs 

V0.6 24.02.2025 MBO Anpassung VLO-Version 
V0.7 28.03.2025 MBO 2.2 Ergänzung Grundlagen 

V2.25.17 31.03.2025 MDE Anpassung der Versionsbezeichnung diese Doku-
ments 
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2 Allgemeine Einleitung 

Dieses Dokument beschreibt die Implementierung des BACnet-Standards für das Leitsystem 
ProMoS NT. Ziel ist es, dass verschiedenste BACnet-Controller eine einheitliche Schnittstelle zum 
Leitsystem haben. Daher wird für jeden Anlagen-Objekttyp (Pumpe, Ventil usw.) eine Vorlage defi-
niert, die eine einfache Implementierung erlaubt. Es soll auch sichergestellt sein, dass alle Anlagen-
objekte gleich implementiert werden. 

 
Die Visualisierungsobjekte sind immer aus verschiedenen BACnet-Objekten aufgebaut. Eine detail-
lierte Übersicht ist im Kapitel Visualisierungsobjekte zu finden. 
 
Dieses Dokument ist gültig ab der Version 2.25.11 der VLOs BACnet ohne Benachrichtigungsklas-
sen. 
 
Was genau BACnet ist und wie die verschiedenen BACnet-Objekte mit den properties aufgebaut 
sind, wird in dieser Dokumentation nicht beschrieben. 
 
 

2.1 Abgrenzung 
 
In diesem Dokument wird der Umgang mit BACnet im Leitsystem ProMoS beschrieben. Die Kennt-
nisse über das System als solches werden vorausgesetzt. 
 
Ebenso der Umgang mit den Modulen wie BACnet Treiber, Grafikeditor (GE), usw. Weiterführende 
Informationen zum Leitsystem ProMoS sind in dessen Handbuch ersichtlich. 
 

2.2 Grundlagen 
 
 

 Bei Benutzung von ProMoS via VM MST ist immer ein BBMD vor Ort einzusetzen. 
 

 Es ist immer zu empfehlen eine SPS zu benutzen die ausreichenden Ressourcen frei hat. 
Ansonsten kann es dazu führen, dass die Kommunikation über den BBMD nicht zur VM ge-
langt. Dies kann zu extremen Verzögerungen oder sogar zum Verlust von Daten führen. 
 

 Es kann auch ein Separater BBMD-Controller eingesetzt werden. 
 

 Seitens MST wird hier von MBS das UBR-01 | Mk II empfohlen 
 

 Nach einem Download der SPS muss zwingend der BACnet Treiber neu gestartet werden. 
 
 Nach dem Einlesen der BACnet Objekte von der Steuerung muss man im Anschluss die 

Leitfunktion im DMS kompilieren und ausführen. 
 

 Die VLOs Bac_PID3x funktionieren nicht mit einer Saia Steuerung 
Bei Saia werden die Wert Änderungen (COV) vom Loop Objekt nicht korrekt aktualisiert. 
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3 Alarmierung 

Wir setzen bei unserem Konzept die present-value Alarmierung ein. 
 
Es wird keine Notification Class verwendet. 
Auch werden keine Status Flags in unseren VLO ausgewertet. 
 
Das heisst ändert sich der Status eines Binären Signals von 0 auf 1 dann wird im Leitsystem ein 
Alarm erzeugt. 
Die polarity kann dabei auf der SPS invertiert werden damit das Signal richtig auf dem Leitsystem 
ankommt. 

 

0 = Alarm / Meldung inaktiv 

1 = Alarm / Meldung aktiv 

 

Das Alarm Value ist somit immer auf 1 zu konfigurieren. 

 

Dies ist bei allen BACnet Objekten so zu umzusetzen. 
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4 Vorlagenobjekte (VLOs) 

Beachten Sie, dass die Schaltungen vom Gebäudeleitsystem auf die Controller nur dann funktionie-
ren können, wenn die Datentypen verwendet werden, welche in der Spalte mit der Bezeichnung 
"BACnet Objekttyp" beschrieben sind. Mit dem Aktivieren der Variablen out-of-service, wird der 
Automatikbetrieb im BACnet Objekt ausgeschaltet. So kann der present-value direkt auf dem Leit-
system überschrieben werden. 
Beim Aktivieren der Handschaltung, wird der Wert aus der Variablen _pa_value mit der 
eingestellten Priorität auf die Steuerung (priority-array) geschrieben. 
Der Wert wird über den present-value zurück gelesen. 

 
 
Hinweis: In dieser Tabelle sind alle verfügbaren VLO aufgelistet. Je nach Kunde kann es eine 
Abweichung zu den verwendeten VLO haben. 
 
 
Nachfolgend wird der Aufbau der einzelnen definierten Visualisierungsobjekte beschrieben. 
Die Visualisierungsobjekte sind auf den BACnet Objekten aufgebaut. 
Dies bedeutet, dass z.B. ein Motor aus mehreren standardisierten BACnet-Objekten besteht. 
Ein Motor hat zum Beispiel mehrere BACnet Objekte. 
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4.1 Übersicht der BACnet Objekte pro VLO 

 

 

BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
Bac_AVG01 

 
 
 
 
 
 
Mittelwertbildung 

Mittelwert mit dem 

Initialwert beschrei-

ben 

Binary Value / Output ja Interval_Reset - 

Intervall Analog Value / Output ja Interval - 

Eingangswert Analog Value / Input nein Eing - 

Ausgangswert Analog Value / Output ja Ausg - 

Mittelungszeit Analog Value / Output ja AverageTime - 

Initialwert Analog Value / Output ja Initwert - 

 
Bac_BET01 

 
Gesamtanlage 

Objekt Ein- 
Ausschalten 

Binary Value / Output ja Freigabe - 

Betriebszustand 
melden 

Binary Value / Input nein RM_Ein - 

Bac_CAL01 Kalender Logik Calendar - Calendar - 

 
Bac_CLK01 

 
Wochenschaltplan 
binär 

Schaltbefehle pro 

Tag 

Schedule - Time 10 Schaltzeiten pro 
Tag 

Ausgang Schaltuhr Binary Value / Output ja Output optional 

 
Bac_CLK03 

 
Wochenschaltplan 
multi-state 

Schaltbefehle pro 
Tag 

Schedule - Time 10 Schaltzeiten pro 
Tag 

Ausgang Schaltuhr Multi-State Value /    
Output 

ja Output optional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_CMP02 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sollwert-         
überwachung 

Freigabe              
Überwachung 

Binary Value / Output ja Freigabe - 

Selbsthaltung Binary Value / Output ja SW_SHaltung optional 

Logik Binary Value / Output ja SW_Logik - 

Störung Binary Value / Input nein SM_Err - 

Verzögerung Analog Value / Output ja SW_Verz - 

Schwellenwert Analog Value / Output ja SW_Soll - 

Istwert Eingang Analog Value / Input nein Ist_Eing - 

Sollwert Eingang Analog Value / Input nein Soll_Eing - 

 
 

BacDevice 

Steuerungs-    
überwachung 

Logik Device - - - 

Programm-      
überwachung 

Logik Programm - _Program Im Unterschied zu allen 
anderen Vorlagen-      
objekten ist _Program 
ein Unterobjekt von 
BacDevice 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 

Bac_DIG01 

 
 

Kontaktgeber 

Zustand erfassen Binary Input / Value nein Value - 

Anzahl                      
Zustandsänderung 

Property 
"Change_of_State_ 
Count" 

- - Wird automatisch       
generiert 
 

 
 
Bac_MES01 

 

Messwertgeber mit 
Grenzwert 

Istwert Analog Input / Value nein Istwert - 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err Optional 

 
 
 
 

Bac_MOT01 

 
 
 
 

Motor 1-stufig 

Schaltbefehl Ein / 

Aus 

Binary Output / Value ja Freigabe  

Betriebsstunden     
erfassen 

Property "Elapsed_ 
Active_Time" 

- - Wird automatisch        
generiert 
 

Betriebsmeldung Binary Input / Value nein RM_Ein Optional 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err - 

Reparaturmeldung Binary Input / Value Nein Rep_Mel Optional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bac_MOT02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motor 2-stufig 

multi-state             
Ausgabewert      
schalten 

Multi-State Value / Out-
put 

ja MState_Out multi-state                     
Ausgabenwert 
1 = "Auto" 
2 = "Aus" 
3 = "1. Stufe" 
4 = "2. Stufe" 

Binäre Ausgabe 
Stufe 1 

Binary Output / Value ja Freigabe_1 Anzeige ob die Stufe 1 
aktiv ist. 

Binäre Ausgabe 
Stufe 2 

Binary Output / Value ja Freigabe_2 Anzeige ob die Stufe 2 
aktiv ist 

Betriebsmeldung 
Stufe 1 

Binary Input / Value nein RM1_Ein Optional. Wenn nicht 
vorhanden er- folgt die 
Visualisierung über die 
Freigabe_1 

Betriebsstunden er-
fassen Stufe 1 

Property "Elapsed_   
Active_Time" 

 
- 

 
- 

Optional. Wird automa-
tisch generiert. 

Betriebsmeldung 
Stufe 2 

Binary Input / Value nein RM2_Ein Optional. Wenn nicht 
vorhanden erfolgt die   
Visualisierung über die 
Freigabe_2 

Betriebsstunden er-
fassen Stufe 2 

Property "Elapsed_ 
Active_Time" 

 
- 

 
- 

Optional. Wird automa-
tisch generiert. 

Betriebsmeldung Multi-State Value /   
Input 

nein MState_In Optional. Wird im VLO 
nur visualisiert. 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err - 

Rückmeldung        
Reparatur 

Binary Input / Value nein Rep_Mel Optional 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 

Bac_MOT10 

 
 
 
 
 
Motor mit                             
Frequenzumformer 

Schaltbefehl        
Ein / Aus 

Binary Output / Value ja Freigabe - 

Betriebsmeldung Binary Input / Value nein RM_Ein optional 

Sollwertvorgabe Analog Output / Value ja StGr_Soll - 

Rückmeldung Istwert Analog Input / Value nein RM_Ist optional 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err - 

Rückmeldung        
Reparatur 

Binary Input / Value nein Rep_Mel optional 

Bac_OUT01 Digitaler Ausgang 

Binärer Ausgang 
Ein / Aus 

Binary Output / Value ja Freigabe - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bac_PID10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PID-Regler mit 
1 Heizkurve 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Sollwert W Analog Value / Input nein PID_Ws - 

Istwert X Analog Value / Input nein PID_Xs - 

Stellgröße Y Analog Value / Output ja PID_Y - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 Heizkurve Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 Heizkurve Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 Heizkurve Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 Heizkurve Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 Heizkurve Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 Heizkurve Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 Heizkurve Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 Heizkurve Tag Sollwert 4 

Aussentemperatur 
Istwert 

 

Analog Value / Input 
 

nein 
 
Soll_AUL 

Aussentemperatur 
Istwert 

 
 
 
Bac_PID11 

 
 
 
PID-Regler 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Sollwert W Analog Value / Input nein PID_Ws - 

Istwert X Analog Value / Input nein PID_Xs - 

Stellgröße Y Analog Value / Output ja PID_Y - 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_PID12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PID-Regler mit 
 
2 Heizkurven 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Sollwert W Analog Value / Input nein PID_Ws - 

Istwert X Analog Value / Input nein PID_Xs - 

Stellgröße Y Analog Value / Output ja PID_Y - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 Heizkurve Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 Heizkurve Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 Heizkurve Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 Heizkurve Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 Heizkurve Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 Heizkurve Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 Heizkurve Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 Heizkurve Tag Sollwert 4 

Nacht X1 Analog Value / Output ja Soll2_X1 Heizkurve Nacht AT 1 

Nacht Y1 Analog Value / Output ja Soll2_Y1 Heizkurve Nacht 
Sollwert 1 

Nacht X2 Analog Value / Output ja Soll2_X2 Heizkurve Nacht AT 2 

Nacht Y2 Analog Value / Output ja Soll2_Y2 Heizkurve Nacht 
Sollwert 2 

Nacht X3 Analog Value/ Output ja Soll2_X3 Heizkurve Nacht AT 3 

Nacht Y3 Analog Value / Output ja Soll2_Y3 Heizkurve Nacht 
Sollwert 3 

Nacht X4 Analog Value / Output ja Soll2_X4 Heizkurve Nacht AT 4 

Nacht Y4 Analog Value / Output ja Soll2_Y4 Heizkurve Nacht 
Sollwert 4 

Heizgrenze Tag Analog Value / Output ja Soll1_GW - 

Heizgrenze Nacht Analog Value/ Output ja Soll2_GW - 

Kurve Tag / Nacht Binary Value / Output ja Kurve Kurve Tag / Nacht 
umstellen 

Außentemperatur 

Mittelwert 

Analog Value / Input nein Soll_AVG Außentemperatur 

Mittelwert 

Außentemperatur 

Istwert 

Analog Value / Input nein Soll_AUL Außentemperatur 

Istwert 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_PID13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PID-Regler mit  

1 Heizkurve und 

Absenkung 

Freigabe Regler Binary Value/ Output ja Freigabe - 

Sollwert W Analog Value / Input nein PID_Ws - 

Istwert X Analog Value / Input nein PID_Xs - 

Stellgröße Y Analog Value / Output ja PID_Y - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 Heizkurve Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 Heizkurve Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 Heizkurve Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 Heizkurve Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 Heizkurve Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 Heizkurve Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 Heizkurve Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 Heizkurve Tag Sollwert 4 

Absenkung Analog Value / Output ja Reduction - 

Heizgrenze Tag Analog Value / Output ja Soll1_GW - 

Heizgrenze Nacht Analog Value / Output ja Soll2_GW - 

Kurve Tag/Nacht Binary Value / Output ja Kurve Kurve Tag/Nacht 
umstellen 

Außentemperatur 

Mittelwert 

Analog Value / Input nein Soll_AVG Außentemperatur 

Mittelwert 

Außentemperatur 

Istwert 

Analog Value / Input nein Soll_AUL Außentemperatur 

Istwert 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bac_PID30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PID-Regler mit 

1 Heizkurve 

(und Loop-Objekt) 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Regler Loop nein Loop - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 Heizkurve Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 Heizkurve Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 Heizkurve Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 Heizkurve Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 Heizkurve Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 Heizkurve Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 Heizkurve Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 Heizkurve Tag Sollwert 4 

Außentemperatur 

Istwert 

Analog Value / Input ja Soll_AUL Außentemperatur 

Istwert 

 

Bac_PID31 

 
PID-Regler 
(mit Loop Objekt) 

Freigabe Regler Binary Value/ Output ja Freigabe - 

Regler Loop nein Loop - 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_PID32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PID-Regler mit 

2 Heizkurven 

(und Loop-Objekt) 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Regler Loop nein Loop - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 HZK Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 HZK Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 HZK Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 HZK Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 HZK Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 HZK Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 HZK Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 HZK Tag Sollwert 4 

Nacht X1 Analog Value / Output ja Soll2_X1 HZK Nacht AT 1 

Nacht Y1 Analog Value / Output ja Soll2_Y1 HZK Nacht Sollwert 1 

Nacht X2 Analog Value / Output ja Soll2_X2 HZK Nacht AT 2 

Nacht Y2 Analog Value / Output ja Soll2_Y2 HZK Nacht Sollwert 2 

Nacht X3 Analog Value / Output ja Soll2_X3 HZK Nacht AT 3 

Nacht Y3 Analog Value / Output ja Soll2_Y3 HZK Nacht Sollwert 3 

Nacht X4 Analog Value / Output ja Soll2_X4 HZK Nacht AT 4 

Nacht Y4 Analog Value / Output ja Soll2_Y4 HZK Nacht Sollwert 4 

Heizgrenze Tag Analog Value / Output ja Soll1_GW - 

Heizgrenze Nacht Analog Value / Output ja Soll2_GW - 

Kurve Tag/Nacht Binary Value / Output ja Kurve Kurve Tag / Nacht 
umstellen 

Außentemperatur 
Mittelwert 

Analog Value / Input nein Soll_AVG Außentemperatur 
Mittelwert 

Außentemperatur 
Istwert 

Analog Value / Input nein Soll_AUL Außentemperatur 
Istwert 

 

 

 

 

 

 



MST Systemtechnik AG                                             

© 2024 MST                                                                  
 

Einführung_VLO_BACnet_ohne_Benachrichtigungsklassen_2_25_17.pdf.docx
  Seite 14 von 25 

 

 

BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bac_PID33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PID-Regler mit 1 

Heizkurve und      

Absenkung          

(mit Loop- Objekt) 

Freigabe Regler Binary Value / Output ja Freigabe - 

Regler Loop nein Loop - 

Tag X1 Analog Value / Output ja Soll1_X1 Heizkurve Tag AT 1 

Tag Y1 Analog Value / Output ja Soll1_Y1 Heizkurve Tag Sollwert 1 

Tag X2 Analog Value / Output ja Soll1_X2 Heizkurve Tag AT 2 

Tag Y2 Analog Value / Output ja Soll1_Y2 Heizkurve Tag Sollwert 2 

Tag X3 Analog Value / Output ja Soll1_X3 Heizkurve Tag AT 3 

Tag Y3 Analog Value / Output ja Soll1_Y3 Heizkurve Tag Sollwert 3 

Tag X4 Analog Value / Output ja Soll1_X4 Heizkurve Tag AT 4 

Tag Y4 Analog Value / Output ja Soll1_Y4 Heizkurve Tag Sollwert 4 

Absenkung Analog Value / Output ja Reduction - 

Heizgrenze Tag Analog Value / Output ja Soll1_GW - 

Heizgrenze Nacht Analog Value / Output ja Soll2_GW - 

Kurve Tag / Nacht Binary Value / Output ja Kurve Kurve Tag / Nacht 
umstellen 

Außentemperatur 
Mittelwert 

Analog Value / Input nein Soll_AVG Außentemperatur 
Mittelwert 

Außentemperatur 
Istwert 

Analog Value / Input nein Soll_AUL Außentemperatur 
Istwert 

Bac_SOL01 Sollwertvorgabe Sollwert Analog Value / Output ja Soll - 

 

 

 

 

Bac_SOL02 

 

 

 

 

Sollwertschiebung 

Eingangswert Analog Value / Input nein Eingang - 

Ausgangswert Analog Value / Output ja Ausgang - 

minimaler           
Eingangswert 

Analog Value / Output ja X_Min - 

maximaler          
Eingangswert 

Analog Value / Output ja X_Max - 

minimaler          
Ausgangswert 

Analog Value / Output ja Y_Min - 

maximaler         
Ausgangswert 

Analog Value / Output ja Y_Max - 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bac_SOL03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierpunkt-Sollwert- 

kurve 

Eingangswert Analog Input / Value nein Eingang - 

Ausgangswert Analog Output / Value ja Ausgang - 

X1 Analog Value / Output ja X1 - 

X2 Analog Value / Output ja X2 - 

X3 Analog Value / Output ja X3 - 

X4 Analog Value / Output ja X4 - 

Y1 Analog Value / Output ja Y1 - 

Y2 Analog Value / Output ja Y2 - 

Y3 Analog Value / Output ja Y3 - 

Y4 Analog Value / Output ja Y4 - 

 
 
 
 
Bac_SWS02 

 
 
 
Schaltbefehl 
 
Softwareschalter 

Ausgabewert Multi-State Value / 

Output 

ja MState_Out Es muss State 1 "Auto" 

zugewiesen werden 

Betriebsmeldung Multi-State Value /  

Input 

nein MState_In Optional 

Wenn nicht vorhanden 

wird MState_Out an-

gezeigt 

Betriebsstunden 
(gesamt) 

Binary Value/ Input nein BStd optional 

 
Bac_SWS04 

Anzeige              

Hardwareschalter 

Betriebsmeldung multi-state Value / 
Input 

Nein MState_In - 

 
Bac_SWS05 

Anzeige               

Hardwareschalter 

ohne Farbwechsel 

Betriebsmeldung multi-state Value /   

Input 

Nein MState_In - 

 
 
 
 
 

 
Bac_VAV01 

 
 
 
 
 
 
Volumenstromregler 

mit Sammelalarm 

VAV Istwert in % 
Volumenstrom 

Analog Value / Input nein RM_Ist optional 

Istwert in %     
Klappenstellung 

Analog Value / Input nein RM_Klappe optional 

VAV Istwert in 
m3/h Volumen-
strom 

Analog Value / Input nein RM_Volume optional 

VAV Sollwert in % Analog Value / Output ja Soll_Eing - 

Sammelalarm VAV 
Klappe 

Binary Input / Value nein SM_Err optional 

VAV Sollwert in 
m3/h Volumen-
strom  (berechnet) 

Analog Value / Input nein Soll_Volume optional 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 

Bac_VEN01 

 

 
Ventil stetig, 

mit Rückmeldung     

binär 

Stellsignal Analog Output / Value ja StGr_Soll - 

Rückmeldung offen Binary Input / Value nein RM_Offen_Ein - 

Rückmeldung     
geschlossen 

Binary Input / Value nein RM_Zu_Ein optional 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err optional 

 
 
 

Bac_VEN02 

 
 
 
Klappe Auf / Zu      

mit Rückmeldung 

Fahrbefehl Auf / Zu Binary Output / Value ja Freigabe - 

Rückmeldung offen Binary Input / Value nein RM_Offen_Ein - 

Rückmeldung     
geschlossen 

Binary Input / Value nein RM_Zu_Ein optional 

Störmeldung Binary Input / Value nein SM_Err optional 

 
 
 
Bac_VEN10 

 
 
Ventil stetig, 

mit Rückmeldung 

Stellsignal Analog Output / Value ja StGr_Soll - 

Rückmeldung   
0-100% 

Analog Input/ Value nein RM_Ist optional 

Störmeldung Binary Input/ Value nein SM_Err optional 

 
Bac_VEN11 

Ventil stetig, ohne 
Rückmeldung 

Stellsignal Analog Output / Value ja StGr_Soll - 

 
Bac_VEN12 

Klappe Auf / Zu 
ohne Rückmeldung 

Fahrbefehl Auf / Zu Binary Output / Value ja Freigabe - 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_ZAE20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiezähler 

Istwert  
Blindleistung total 

Analog Value / Input nein PReactTot - 

Istwert  
Blindleistung 
Phase 1 

Analog Value / Input nein PReactL1 - 

Istwert     
Blindleistung 
Phase 2 

Analog Value / Input nein PReactL2 - 

Istwert      
Blindleistung 
Phase 3 

Analog Value / Input nein PReactL3 - 

Istwert Spannung 

Phase 1 

Analog Value / Input nein Spannung_L1 - 

Istwert Spannung 

Phase 2 

Analog Value / Input nein Spannung_L2 - 

Istwert Spannung 

Phase 3 

Analog Value / Input nein Spannung_L3 - 

Istwert Strom  
Phase 1 

Analog Value / Input nein Strom_L1 - 

Istwert Strom 
Phase 2 

Analog Value / Input nein Strom_L2 - 

Istwert Strom 
Phase 3 

Analog Value / Input nein Strom_L3 - 

Istwert  
Leistungsfaktor 
Phase 1 

Analog Value / Input nein PFactorL1 - 

Istwert  
Leistungsfaktor 
Phase 2 

Analog Value / Input nein PFactorL2 - 

Istwert  
Leistungsfaktor 
Phase 3 

Analog Value / Input nein PFactorL3 - 

Istwert Wirkenergie 

Tarif 1 

Analog Value / Input nein EActiveT1 - 

Istwert Wirkenergie 

Tarif 2 

Analog Value / Input nein EActiveT2 - 

Istwert Wirkleistung 

total 

Analog Value / Input nein PActiveTot - 

Istwert Wirkleistung 

Phase 1 

Analog Value / Input nein PActiveL1 - 

Istwert Wirkleistung 
Phase 2 

Analog Value/ Input nein PActiveL2 - 

Istwert Wirkleistung 
Phase 3 

Analog Value/ Input nein PActiveL3 - 

Umschaltung Tarif 
1 oder 2 

Binary Value/ Input nein Tarif - 
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BACnet Visualisierungsobjekte auf Leitsystemebene 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

 
BACnet Objekttyp 

 
Priority-

Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
Bac_ZAE36 

 
Energiezähler 

Wirkenergie Tarif 1 Analog Value / Input nein Wirkenergie_T1 - 

Wirkenergie Tarif 2 Analog Value / Input nein Wirkenergie_T2 - 

 
Bac_ZM001 

Wasser/ Gaszähler 

Volumen 

Istwert Volumen Analog Value / Input nein Volume - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bac_ZM502 

 
 
 
 
 
 

 
Wärmezähler HT/NT 

Tarife 

Istwert Tarif 1 Analog Value / Input nein Energy1 - 

Istwert Tarif 2 Analog Value / Input nein Energy2 - 

Istwert Temperatur 

Vorlauf 

Analog Value / Input nein TFlow - 

Istwert Leistung Analog Value / Input nein Power - 

Istwert Temperatur 

Rücklauf 

Analog Value / Input nein TReturn - 

Istwert Volumen 1 Analog Value / Input nein Volume1 - 

Istwert Volumen 2 Analog Value / Input nein Volume2 - 

Istwert Durchfluss Analog Value / Input nein VolumeFlow - 
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4.2 Verwendung BACnet Objekte mit den VLOs 
 
Damit die Zugehörigkeit zu einem VLO gegeben ist, muss der AKS bei allen BACnet Objekten bis 
zum BACnet Attribut gleich sein. 
 
Beachten Sie, dass Sie nach dem Einlesen der Objekte von der Steuerung die Leitfunktionen 
kompilieren und ausführen müssen, damit die Vorlagenobjekte die Daten richtig darstellen. 

 

 
 
Als Beispiel: Bac_MOT10 
 
Bezeichnung 

 
Anlagenteil 

 
GA - Funktion 

BACnet Objekt-
typ 

 
Priority-Array 

 
Attribut VLO 

 
Bemerkungen 

 
 
 
 
 

Bac_MOT10 

 
 
 
 
 
Motor mit 
Frequenzum-
former 

Schaltbefehl Ein / Aus Binary Output / 
Value 

 
ja 

 
Freigabe 

 
- 

Betriebsmeldung Binary Input/ Va-
lue 

nein RM_Ein optional 

 
Sollwertvorgabe 

Analog Output / 
Value 

 
ja 

 
StGr_Soll 

 
- 

Rückmeldung Istwert  
Analog Input/ Va-

lue 

 
nein 

 
RM_Ist 

 
optional 

Störmeldung Binary Input/ Va-
lue 

nein SM_Err - 

Rückmeldung  
Reparatur 

 
Binary Input/ Va-

lue 

 
nein 

 
Rep_Mel 

 
optional 

Dieses VLO kann bis zu 6 BACnet Objekte haben. 
 
 
 
Beispiel AKS mit den BACnet Objekten für den Motor: 
Gebäude Etage Raum SGK _ Anlage Teilanlage _ Apparat Funktion VLO Bez. Attribut 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 Freigabe 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 RM_Ein 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 StGr_Soll 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 RM_Ist 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 SM_Err 
123456 OG01 101 T01 _ H001 HG01 _ PU01 YY01 Bac_MOT10 Rep_Mel 
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4.3 VLO-Name 

 

Mit den Description Texten definiert man den Namen vom VLO. 
 
Apparat Funktion VLO Bez. Attribut Description Text 
PU01 YY01 Bac_MOT10 Freigabe HG01 Pumpe Freigabe 
PU01 YY01 Bac_MOT10 RM_Ein HG01 Pumpe Betrieb 
PU01 YY01 Bac_MOT10 StGr_Soll HG01 Pumpe Stellgrösse 
PU01 YY01 Bac_MOT10 RM_Ist HG01 Pumpe Rückmeldung 
PU01 YY01 Bac_MOT10 SM_Err HG01 Pumpe Störung 
PU01 YY01 Bac_MOT10 Rep_Mel HG01 Pumpe Reparaturschalter 

 
Beim Einlesen der BACnet Objekte werden die grössten gemeinsame Variablen als VLO-Text aus-
gewertet. In diesem Fall ist dies HG01 Pumpe. 
 
 
Der VLO-Name wird im Bedienbild des VLOs angezeigt. 
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Abbildung 1 Bedienbild Motor 
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5 Trends 

Die Trends der wichtigsten Werte werden im Leitsystem gespeichert. 
Sie werden über die VLOs aufgerufen. 

 

Klickt man zum Beispiel auf eine Pumpe öffnet sich das Bedienbild der Pumpe. 

  

Dieser Button ist in jedem VLO in der Fusszeile der Aufruf für den Trend. 
Der Trend sieht bei einer Pumpe mit Stellsignal wie folgt aus. 

 

 

Abbildung 2 Trend 
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5.1 COV 

 

Damit man einen brauchbaren Trend bekommt, müssen im BACnet Objekt die COV-Werte 
Eingestellt werden. 
Die COV-Werte werden in den meisten Fällen vom Betreiber der Anlagen vorgegeben. 
 
 
Sind keine COVs vorgegeben empfehlen wir folgende Werte einzustellen. 
 

Temperaturen +/- 0.5 °C 

Raumtemperaturen +/- 0.3 °C 

Rel. Feuchtigkeit +/- 1.0 % 

Abs. Feuchtigkeit +/- 0.2 g/Kg 

Elektrische Energie +/- 1.0 kWh 

Betriebsstunden +/- 15 Min. 

Luftdruck +/- 10 Pa 

Wasserdruck +/- 0.1 bar 

Ansteuerungen +/- 1.0 % 

Luftqualität +/- 50.0 ppm 
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6 Benutzerverwaltung 

Für die Bedienung der Visualisierung, muss sich ein Benutzer mit einem gültigen Login anmelden. 
Im ProMoS NT können bis zu 16 Berechtigungsstufen definiert werden. Wenn keine speziellen 
Benutzerberechtigungen definiert wurden, werden die Standardeinstellungen eingesetzt. 
 
Standardmässig gibt es 4 Berechtigungsstufen 

 

 

STUFE 0 = Betrachten: 

 Es können sämtliche Bedienbilder geöffnet und betrachtet werden 
 Es können Skalierungen der Trendansichten angepasst werden 
 Es ist nicht möglich eine Bemerkung zu hinterlegen, zu quittieren oder Werte zu  

Verändern 

 

STUFE 1 = Betrachten / Quittieren / Schalten: 

 Alles, was Stufe 0 kann 
 Es können Bemerkungen hinterlegt werden 
 Es können Störungen in den VLOs quittiert werden 
 Es können Anlageteile ein- ausgeschaltet werden (Nur Beschränkt) 

 

STUFE 3 = Betrachten/Quittieren/Schalten/Ändern/Einstellen: 

 Alles, was Stufe 0 + 1 kann 
 Es können Anlageteile ein- ausgeschaltet werden (ohne Beschränkung) 
 Es können Sollwerte geändert werden 
 Es können Schwellwerte eingestellt werden 
 Es können Heizkurven und Heizgrenzen eingestellt werden 

 

STUFE 8 = Systembetreuung: 

 Alles, was Stufe 0, 1 + 2 kann 
 Es können Offsets eingestellt werden 
 Es können VLO-System-Parameter eingestellt werden 
 Es können Störungs-Prioritäten in den VLO verstellt werden 
 Es können E-Schema Bezeichnungen eingestellt werden 
 Es können Verzögerungen für Sollwertüberwachungen eingestellt werden 
 Es können Verzögerungen (z.B. für Grenzwertüberschreitungen) eingestellt werden 

 

 

 

 

 

 



MST Systemtechnik AG                                             

© 2024 MST                                                                  
 

Einführung_VLO_BACnet_ohne_Benachrichtigungsklassen_2_25_17.pdf.docx
  Seite 25 von 25 

7 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 Bedienbild Motor ........................................................................................................ 21 

Abbildung 2 Trend ......................................................................................................................... 22 

 


